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a. Intern tlf. liste opdateres af formand og sendes til kommunen hvert år efter afholdt 
generalforsamling. 

b. Vandværkspasser Bent Madsen står for den daglige drift. tilkalde nr. 23604511 
c. Udleverede nøgler: vandværkspasser Bent Madsen, tlf. 23604511 - tidligere bestyrelsesmedlem 

Ernst Mikkelsen – kasserer Bent Madsen tlf. 23604511 – Vejby EL og VVS tlf.97566366 – 
bestyrelsesmedlem Tom Jensen tlf. 23733884 – formand Valdemar Knudsen tlf. 97564244 – 
sekretær: Søren Gosvig tlf. 25949572 

d. Følsomme forbrugere: ingen. 
e. Alternative forsyninger.                                                                                                                                    

Vandværkets ledningsnet er koblet sammen med Rødding Vandværks ledningsnet, og i  tilfælde af 
driftsforstyrrelser, er der  truffet en gensidig aftale om forsyning.                                                                                             
Der er ikke lavet andre aftaler vedr. svigtende drift, og der er ikke planer om at oprette midlertidige 
rørledninger til andre vandværker  

f. Procedure vedr. forurening – større driftsforstyrrelser – krisesituationer.                                                   
Forurening: formanden indkalder bestyrelse og vandværkspasser, og i samråd vurderes hvilke 
tiltag, der skal foretages.  

g. Større driftsforstyrrelse:  Vandværkspasseren indkalder ekstern teknikker hjælp. Vandværket bliver 
sammenkoblet med Rødding Vandværk. Forbrugerne får besked.                                                             
Krisesituation: ved en akut sundhedstruende situation vil der ske følgende.                                                           
Der vil blive lukket for vandet. Beredskabsafdeling Skive vil blive kontaktet. Vandværkets bestyrelse 
relevante myndigheder og teknisk bistand indkaldes til vandværket. Forbrugerne vil blive 
underrettet via lokalradioerne.  Årsagen til forureningen fastlægges. Er forureningen så alvorlig at 
boringen skal lukkes, og/eller rørsystemet skal renses, vil rørsystemet blive renset så hurtig som 
muligt, og herefter sammenkoblet med Rødding Vandværk, imens vil der blive oprettet 
nødforsyning. Formanden har ansvaret for ovenstående, i tilfælde af fravær vælger han en 
substitut.  

h. Beredskabsplanen opdateres en gang årligt efter afholdt generalforsamling. 


